R 300 - R 301

Die Transportkithimaschine fur Transporter
und Kofferfahrzeuge mit einem

Laderaumvolumen bis zu 21 m?

Zuverlassigkeit - Modulbauweise und Flexibilitat
fur die Beforderung von Kuhl- und
Tiefkuhlprodukten

GAH kel




R 300 - R 301

Die Hochleistungs Kiihlanlage von GAH bietet eine optimale
Kuhlleistung und Temperaturkontrolle fiir den Lieferverkehr.
Die Anlage ist ein Direktangetriebenes Kiihlagregat mit
Optimierter Leistung fiir einen besseren Schutz der Transportgiiter.

R300C

> Frischdienst Anlage

> Kaltemittel R134A

> Hohe Luftleistung

> Gerings Gewicht 65 Kg

> Schnelle effiziente Abtauung
Kalteleistung Fahrbetrieb:

0°C / +30°C: 2690W

R301C

> Frischdinstanlage

> Kaltemittel R134A

> Hohe Luftleistung

> Geringes Gewicht 91 Kg

> Schnelle effiziente Abtauung
> Sehr leiser Netz-Betrieb

Kalteleistung Fahrbetrieb:
0°C / + 30°C: 2690 W

Kalteleistung Netzbetrieb:
0°C/+ 30°C: 1610 W

R 300 F

> Tiefkuhlanlage

> Kaltemittel R452A

> Hohe Luftleistung

> Geringes Gewicht 65 Kg

> Schnelle effiziente Abtauung

> Kiihlen - Heizen Standard

> Hohe Heizleistung

Kalteleistung Fahrbetrieb
0°C / +30°C: 2690 W

-20°C / +30°C: 1360 W

R301F

> Tiefkuhlanlage

> Kaltemittel R452A

> Hohe Luftleistung

> Geringes Gewicht 91 Kg

> Schnelle effiziente Abtauung

> Sehr leiser Netz-Betrieb

> Kiihlen - Heizen Standard

> Hohe Heizleistung

Kalteleistung Fahrbetrieb:
0°C / +30°C: 2690 W

-20°C / + 30°C: 1360 W

Kalteleistung Netzbetrieb:
0°C / +30°C: 1010 W

-20°C / + 30°C: 780 W
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